
H78S_-0.5系列(SIP）

  

非隔离稳压单、双路输出          

◎    工作温度范围：-40℃～+85℃

◎ ◎ 单排直插(SIP)封装

◎ 高阻燃塑胶外壳、金属外壳及裸板封装

◎ 符合RoHS指令

◎ 散热方式：自然冷却

◎

  平均故无故障时间(MTBF):2000000H

◎ 输出电压精度± %2

 双排直插(DIP)封装

◎ 贴片封装(SMD)

宽电压4.75VDC~32VDC输入

◎ 

◎ 

效率高达93%

产品特点

DC/DC模块电源

应用领域

通讯接口转换器（RS232/485)蜂窝电话，半导体激光器，运算放大器电源，便携仪表，自控装置等。

宽电压输入

  

模块电源参数
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外形尺寸及引脚定义
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印字面

引脚 功能
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电特性

电特性

单  位

Vo

Iomax

Vp-p

Sv

Si

η

符  号

RI

极限值

最小 最大

条             件
除另有规定外

Vi ,-40℃≤Tc≤85℃
特  性  

输出电压

最大输出电流

输出纹波电压

电压调整率

负载调整率

效率

绝缘电阻

满载

满载，Vi，BW=20MHz，常温

Vimin、Vi、Vimax，满载

   Vi，Io=(10%~100%)Iomax

Vi，满载，常温

输入负、输出地之间加1000VDC

-

72.00

50

2.00

1.00

V

A

mV

%

%

%

MΩ

一般特性

温漂

频率

湿度

漏电流

 MTBF

电磁兼容

磁场敏感度试验

静电放电敏感度试验

辐射敏感度试验

传导敏感度试验

GB6833.2-87

GB6833.3-87

GB6833.5-87

GB6833.6-87

0.03%/℃

50K HZ~300K HZ （MAX）

90% (max)

无

>500,000小时

-

-

-

-

-

常温，t≥3S

Vo-4%Vo Vo+4%Vo

Po（输出功率）
——————

Uo（输出电压）

50±10% 300±10%
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本系列模块采用防静电防震包装管包装。
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